
krawŒ¿nik betonowy 15×30 cm
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SZCZEGÓ£ "A"

z oporem zewnŒtrznym 15×19 cm

‡awa betonowa C12/15 33×15 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)

obrze¿e betonowe 8×30 cm
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SZCZEGÓ£ "B"

z oporem zewnŒtrznym 10×20 cm

‡awa betonowa C12/15 21×10 cm 

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)
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krawŒ¿nik najazdowy 15×22 cm

z oporem zewnŒtrznym 15×12 cm

‡awa betonowa C12/15 33×15 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)

SZCZEGÓ£ "C"
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek � D„brówka

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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8 cm

15 cm

20 cmï»¿warstwa ods˜�czaj˜�ca z kruszywa o parametrach D15/d85â�

warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4

warstwa �cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

3÷5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

zjazd indywidualny

rz. wynikowa
–0,00i wynikowe

szczegó‡ "B"

szeroko�æ zmienna, typowo 500 cm

ZJAZD W CI¥GU CHODNIKA

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 2

4 cm

15 cm

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5 cm

7 cmpodbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

ï»¿warstwa ods˜�czaj˜�ca z kruszywa o parametrach D15/d85â�

2%
8%

–0,00-0,06
-0,14

4 cm

istniej„ca konstrukcja nawierzchni

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5 cm

siatka przeciwspŒkaniowa asfaltowa

�

�

PROJEKTOWANE POSZERZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI WZMOCNIENIE ISTNIEJ¥CEJ KONSTRUKCJI JEZDNI

siatka przeciwspŒkaniowa asfaltowa�

1:1
,5

1:1
,5

1:1
,5

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 1

–0,00+0,03+0,05

dwukierunkowy chodnik

szczegó‡ "B"

150

2%
-0,02

CHODNIK SAMODZIELNY

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 5

2%

8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3÷5 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego

dwukierunkowy chodnik

+0,05
–0,00

-0,04

szeroko�æ zmienna, typowo 250 cm

szczegó‡ "D" szczegó‡ "C"

CHODNIK PRZY KRAW˚DZI JEZDNI W OBR˚BIE ZJAZDU

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 4

-0,12

–0,00
+0,04+0,06

dwukierunkowy chodnik

szczegó‡ "B"

szeroko�æ zmienna

2%

6 cm

15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3÷5 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego

10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

CHODNIK/PERON PRZY KRAW˚DZI JEZDNI

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 3

ï»¿kruszywo o parametrach D15/d85â�⁄5,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm 15 cm

20 cmkruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

6 cm

15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3÷5 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego

10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

ï»¿kruszywo o parametrach D15/d85â�⁄5,

szczegó‡ "A"

-0,12

–0,00
+0,04+0,06

droga dla rowerów

szczegó‡ "B"

szeroko�æ zmienna, typowo 300cm

2%

6 cm

15 cm

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

DROGA DLA ROWERÓW PRZY KRAW˚DZI JEZDNI

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 6

ï»¿kruszywo o parametrach D15/d85â�⁄5,

szczegó‡ "A"

–0,00
+0,03+0,05

droga dla rowerów

szczegó‡ "B"

szeroko�æ zmienna, typowo 200cm

2% -0,02

DROGA DLA ROWERÓW SAMODZIELNA

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 7

6 cm

15 cm

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

ï»¿kruszywo o parametrach D15/d85â�⁄5,

zatoka postojowa szeroko�æ 250cm

–0,00

4 cm

istniej„ca konstrukcja nawierzchni

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5 cm

siatka przeciwspŒkaniowa asfaltowa
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WZMOCNIENIE ISTNIEJ¥CEJ KONSTRUKCJI JEZDNI

ZATOKA POSTOJOWA, JEZDNIA ASFALTOWA - WZMOCNIENIE 

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 8

-0,11

+0,01

pas ruchu szeroko�æ 300cm

4 cm

istniej„ca konstrukcja nawierzchni

warstwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50

warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5 cm

siatka przeciwspŒkaniowa asfaltowa

�

�

ZATOKA POSTOJOWA

pas ruchu szeroko�æ 300cm

2% 2%
-0,11

+0,01


